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链条炉排的侧密封

王　宇
(哈尔滨红旗锅炉厂 , 黑龙江 哈尔滨　150080)

摘　要:以常用的鳞片式链条炉排为例 ,阐述了炉排侧密封

的重要性 ,揭示了迷宫式密封存在的问题和采用接触式密封

和饱合式密封的必要性。并对轻型链带式炉排的侧密封进

行探讨。
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　　链条炉排运行是机械的回转运动。当炉排上的

煤燃烧时 ,炉排面受热产生横向热膨胀。回转部分

与两侧固定墙板和侧密封块间必须留有足够的间

隙 ,否则容易造成炉排卡死等机械故障。再加上制

造装配误差 ,两侧间隙处理不当 ,则形成一条纵向通

风走廊 。链条炉排的配风原则一般是两头小中间

大 ,中部风室的高压风势必通过两侧通风走廊向前

后窜风 ,造成配风不均匀 ,破坏燃烧工况 。特别是向

前的窜风 ,使燃煤提前不规则的着火 ,甚至烧坏煤

斗。要处理好两侧的通风走廊 ,必须采取措施加强

侧密封。

图 1　鳞片式炉排迷宫式侧密封

鳞片式链条炉排的传统侧密封是迷宫式密封 ,

如图 1 所示 。这种密封效果不好 ,边夹板与侧密封

块之间形成了较为明显的通风走廊 ,造成风室间严

重窜风 。同时较细的煤粒很容易通过 8 ～ 9 mm 的间

隙落入走廊内 ,着火燃烧 ,使侧密封块尖部烧坏 ,也

烧坏通风走廊的密封钢板。通风走廊的截面进一步

扩大 ,更加剧了风室窜风 。侧密封块与炉墙支撑托

板之间是用两股石棉绳(直径约为 Υ30)填充密封 ,

当炉排中部风室风压较大时 ,很容易冲坏石棉绳 ,造

成炉墙侧面漏风。侧密封块与炉排侧墙板是用沉头

螺钉连接 ,当侧密封块烧坏后 ,更换非常困难。

图 2　鳞片式炉排接触式和跑合密封

通过不断改进 ,接触式与耐火混凝土浆跑合相

结合的密封形式已被采用 ,如图 2所示。淘汰了老

式槽铁形结构的边夹板 ,新边夹板的边缘与侧密封

块上部仅留出2 ～ 3 mm接触间隙 。侧墙板上部与炉

墙支撑托板间填充石棉板压紧 ,托板之间的间隙用

陶瓷纤维和耐火胶泥塞紧 ,以上措施实现了上部的

接触式密封 。下部则采用填充耐火混凝土泥浆跑合

密封 ,在炉排工地安装冷态试平合格后 ,拆除两侧左

右边夹板各 2 ～ 3块及 2 ～ 3组炉条 ,留出空挡。让

炉排减速箱开慢车 ,从前到后填充耐火混凝土泥浆 ,
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边走边填充 ,后边未拆除的边夹板则紧跟其后刮削

泥浆。当全长填满后 ,炉排继续运行 3 ～ 4圈 ,使耐

火混凝土泥浆有良好的跑合 ,密封更加严密。然后

再装上被拆除的炉条和左右边夹板 ,完成了全部跑

合密封程序 。有时为了减轻密封重量 ,也可采用珍

珠岩水泥浆 ,水泥按 30%调配。

跑合密封的机理是利用耐火混凝土泥浆容易刮

削的特性 ,在炉排运行时随着热膨胀的需要随形刮

削 ,不致于和左右边夹板产生硬碰硬的机械故障 。

而且耐火混凝土刮削后成形性能良好 ,随形密封严

密。

通过多年运行实践 ,接触式加跑合密封效果很

好 ,而且维修方便。拆除部分边夹板 ,即可更换侧密

封块 ,填充少许混凝土泥浆也能很容易地修复密封

面。

图 3　挡火板结构

除炉排侧密封

外 ,炉墙支撑托板也

曾出现烧坏现象 。

由于托板内侧长期

接触燃煤传热 ,运行

1 ～ 2年后托板内侧

被烧坏 ,而且不便更

换 。烧损严重时还

影响炉排侧密封 。

建议采取如图 3 所

示措施来解决。

图 4　链带式炉排侧密封

将支撑托板分为

两部分 , 外侧为大托

板 ,材质为普通铸铁 ,

支撑炉墙重量。内侧

为可更换的挡火板 ,结

构简单 , 体积较小 , 可

采用耐热铸铁。下部

非向火面用螺钉固定

在大托板上 ,紧靠侧集

箱的空间填充石棉物密封 ,也可利于集箱向下的膨

胀。根据实际烧损情况 ,定期更换挡火板 ,确保侧密

封整体完好。

10 t/h以上的锅炉采用链带式轻型炉排较多 ,

侧密封形式如图 4所示。这种侧密封也属于迷宫式

密封 ,两侧形成较大的窜风走廊 ,两侧的通风强度大

于炉排中间部分。上部的侧密封块处于高温燃烧

区 ,极易被烧坏。侧密块下部和炉排面间隙处如夹

进异物 ,还容易造成机械故障。

由于炉排左右端部都是传统的可锻铸铁主动炉

排片 ,很难采用接触式密封 。如欲改造 ,必须重新设

计左右端主动炉排片 ,这样势必增加主动片种类 ,不

能与中部主动片通用。另外由于组装后炉排高度较

小 ,一般为 57 mm ,很难采用填充耐火混凝土泥浆跑

合密封 。

随着各种大块炉排的出现 ,原小片链带式炉排

已呈被淘汰趋势。有一种双列活芯大块炉排不仅完

全替代了传统的链带式炉排 ,而且侧密封比较新颖 ,

如图5所示。

图 5　双列活芯炉排侧密封

这种炉排的主动链为带滚轮的钢板链 ,位于炉

排的下半部 ,与炉排片的边缘有一定距离 。左右炉

排片两端可与侧密封块形成 2 ～ 3 mm 间隙的接触式

密封。为了保护主动链 ,避免高温受热 ,装配后的炉

排高度比传统链带式炉排略高 ,下部则可以填充耐

火混凝土泥浆跑合密封。炉排两侧密封严密 ,形成

了弱风区 ,同时由于结构紧凑 ,侧密封块可以靠近两

侧集箱 ,改善了冷却条件 ,经过多年运行 ,未发现侧

密封块烧坏。侧密封块的更换和维修也很方便 ,检

修时 ,卸下左右炉排各 2 ～ 3块 ,闪出空挡 ,将减速箱

开慢车 ,至需要维修处 ,卸下连接螺栓即可更换侧密

封块。

总之 ,接触式加跑合密封 ,不仅对鳞片式炉排 ,

而且对轻型大块炉排 ,只要灵活运用 ,都能使侧密封

收到较好效果。

(复　编辑)
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During the operation of a heat recovery boiler some problems have arisen , which include excessive ash buildup on heating

surfaces , tube deformation and excessive dust and smoke emissions.Following an detailed analysis of these problems a

series of methods were proposed for their effective resolution.Key words:heat recovery boiler , ash buildup on heating

surfaces , dust and smoke abatement
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